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Tableau de résistance chimique







Agent chimique
Acetate d'ethyleAceto

Acetone

Acide acetique

Acide acetique dilue

Acide benzoique

Acide borique

Acide butyrique

Acide chlorhydrique

Acide citrique

Acide fluorhydrique

Acide formique

Acide lactique

Acide nitrique

Acide oleique

Acide phosphorique

Acide sulfurique

Acide tartrique

Alcool amylique

Alcool butylique

Alcool ethylique

Alcool methylique

Ammoniaque

Aniline

Benzene

Benzol

Beurre

Biere

Boissons gazeuses

Boissons sans alcool

Carbonate de sodium

Chloroforme

Chlorure d'aluminium

Chlorure d'ammonium

Chlorure d'ethyle

Chlorure de chaux

Chlorure de fer

Chlorure de magnesium

Chlorure de methylene

Chlorure de sodium

Chlorure de zinc

Eau chloree

Eau de mer

Eau distilee

Eau douce

Eau oxygenee

Eau regale

Eau savonneuse

Essence

Ether de petrole

Formaldehyde

Freon 12

Glycerine

Graisses alimentaires

Huiles de lin

Huiles alimentaires

Huiles minerales

Huiles vegetales

Hydroxyde de sodium

Hypochlorite de sodium

Jode

Jus de fruits

Jus vegetaux

Lait

Mercure

Nitrate d'argent

Paraffine

Petrole

Phenol

Potasse caustique

Saumure

Silicate de sodium

Soude caustique (20%)

Sulfate de carbone

Sulfate de cuivre

Sulfate de sodium

Tetrachlorure de carbone

Trichlorethylene

Vin

Vinagre

Whisky

Xilene
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0 = Faible résistance, déconseillé

• = Résistance moyenne

•• = Bonne résistance, il peut être utilisé

  


