Circulateurs doubles
yramo C 2000
N\

Limites d’utilisation

Débits : 0.1 456 m?/h
Hauteurs manométriques : 0,22 20 m
Pression : 8 et 10 bar |,
Température : +7°a110°C /

/

Exécution spéciale F - 823 + 60 °C”
(eau glacée, climatisation...)

1 Qm?/h 56

MNotice N®205/12/78 éd.1

Applications Conception
Circulation accélérée pour : Partie hydraulique

- Chauffage central c ; i
o orps unique a brides ou raccords-
- Chauffage de serres, de piscines... union, avec orifices aspiration et

- Conditionnement d'air. refoulement sur le méme axe

Toutes installations : Dimensions au standard européen
- Neuves, anciennes, extension et Variateur débit-pression sur 7 types
rénovation. Séparation hydraulique des deux

circulateurs par clapet double a
fonctionnement silencieux.

Avantages
Disponibilité en permanence d'un Moteurs

_ circulateur de secours A rotor noyé

“Montage direct sur tuyauterie : Classe d'isolation « H » (180°C)
=, Simplification du montage Rotor protégé par filtre bronze fritte
- ‘Réduction du codt de I'installation Sens de rotation et remplissage
Fonctionnement silencieux contrélables par viseur verre
Pas d'entretien Coussinets lubrifiés par le liquide
Dégazage automatique de la chambre du véhiculé
rotor . Bornier de raccordement & double
Caractéristiques variables. entrée : droite ou gauche (= 100 W).
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Caractéristiques hydrauliques pour 1 seul circulateur en fonctionnement.
| A variateur débit-pression Sélection du groupe (fig. 1) On obtient la caractéristique pompe
Le point de fonctionnement demandé résultante (1 + 2) en doublant les débits
se trouve en A. pour chaque hauteur manométrique.
La caractéristique du réseau est L g
: : ; es pertes de charge du réseau sont
représentée par la droite de pente 2/ 1 proportionnelles au carré du débit.
passant par A.
H [fig. 1 Choisir de préférence le groupe capable H fig. 2
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Les deux pompes en fonctionnement ! i |
permettent sur un réseau donné une / ' H
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PARTICULARITES

a) Electriques

- Tous types tri

220-380 V/240-416 V - 50 Hz (C2300
et C2400 mono 220/240 V - 50 Hz
avec condensateur incorporé).

- Mono 220/240 V - 50 Hz possible
pour 180 et 200 W avec condensateur
extérieur ; au-dela prévoir un
dephaseur (attention, modification
des caractéristiques, nous consulter).

- Type avec indication T

tri 220-380 V/240-416 V - 50 Hz
(condensateur extérieur a prévoir en
sus pour alimentation en mono
220/240 V)

- Protection moteurs par armoire de
commande (voir au dos)

Raccordement au bornier :

- Par presse-étoupe

- Bornier double entrée sauf
C2300-2400et 2400 T

- Viseur verre tous types sauf C2300,
bouchon.

b) Montage

- Axes moteurs toujours horizontaux
Raccordement a l'installation :

- Par CB rondes a visser ou a souder
- Par RU pour C2300

c) Conditionnement
- Livrés avec RU ou CB joints et
boulons

d) Maintenance
- Echange bloc moteur + roue ou
appareil complet.

NOTA

Couvercle d'obturation en option

- Un modéle par type, jusqu’au C2655
- Modéle unique pour C2800 a C2808.

Euramo C 2000

sy

formation de poche d'air en point haut.

Positions 2 et 3 possibles, mais impliqguent une permutation périodique des circulateurs, pour éviter la

w
E-3

couvercle
d’obturation
+ joint

* 10 bar sur demande

échange bloc
moteur + roue
et joint

Démontage d'un moteur

Attention :

Le sens de rotation des moteurs est
différent (sauf C2300 et C2500 ou les
moteurs tournent dans le méme sens).

En cas d’échange, préciser moteur 1 ou 2

brides asp.-refoul.
PN10

type puissance intensité nominale capacité  pres-  cotes principales mas- brides selon NFE 29201 circulateur livré
nominale en A sous conden-  sion de se PN10 a portée de joint avec CB a visser
du moteur mono  tri tri sateur service H L P Pl env. diam. D c g trous @33-42 et 40-49

maxi nom. a souder autres
W tr/mn 220V 220V 380V WF bar mm mm mm mm kg DN mm mm mm nx diamétres

C2300 25 2600 0,44 _ —_ 1,5-3B0V  B* 180 222 179 127 7 25 — = == — RU 26-34 ou 33-42

C2400 100 2600 1 — —_ 4 -380V B* 250 326 234 160 25 40 150 110 88 4x18 33-42 3 50-60

C2400T 100 2600 — 1 0,55 12-260v 8+ 250 326 234 160 25 40 150 110 88 4x18 33-42 3 50-60

C2500 200 1450 2.2 2 1,15 20-260V 8°* 280 474 308 224 38 50 165 125 102 4x19 40-49 ou 50-60

C2650 180 1450 2.2 1.8 1,05 20-260Vv 8* 340 484 293 200 57 65 185 145 122 4x18 64-70

C2655 350 1450 — 26 15 — B* 340 536 318 225 52 65 185 145 122 4x18 64-70

C2800 600 1450 — 40 23 —_ 8 360 590 386 286 84 80 200 160 133 8x18 B2-89

C2805 1100 1450 — 65 37 —_ B* 360 644 386 286 90 80 200 160 133 B8x18 82-89

C2806 1400 2600 — 73 42 — 10 360 644 386 286 93 80 200 160 133 8x18 82-89

c2807 1800 2600 — 88 5.1 —_ 10 360 644 3B6 286 96 8O 200 160 133 Bx18 82-89

C2808 2200 2600 — 10,3 6,0 — 10 360 644 386 286 99 80 200 160 133 8x18 B2-89




