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MEUBLES
EN FLUIDE FRIGOPORTEUR 

avec
VANNES MODULANTES
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Epta a intégré dans la conception de ces meubles, en 
complément des échangeurs optimisés pour un 
fonctionnement avec des fluides frigoporteurs MEG / MPG, 
un régulateur de débit constant combiné à une motorisation.

La vanne AB-QM est un limiteur 
automatique de débit assurant un 
équilibrage automatique des réseaux 
et particulièrement destinée aux 
systèmes à débit constant. . 
De plus, la vanne AB-QM est équipée 
d’un actionneur électrique pouvant 
être piloté par un régulateur de 
température. Elle remplace 
avantageusement deux vannes
(équilibrage et régulation).

En complément chaque circuit est équipé de:

Entrée: 1 vanne à main à boisseau sphérique   

Sortie: 1 vanne à main à boisseau sphérique

PRINCIPE
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Principe de fonctionnement de la vanne AB-QM de Dan foss.

Extrait document Danfoss
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ACTIONNEUR 230V
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SEMI-VERTICAUX

L’ensemble est fourni d’usine brasé sur l’échangeur 

HORIZONTAUX POSITIFS

L’ensemble est fourni d’usine brasé sur l’échangeur 
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VERTICAUX POSITIFS

L’ensemble est fourni d’usine en KIT assemblé
positionné dans la cuve

pour être ensuite brasé sur le toit par l’installate ur.

Isolation des 
vannes par      
½ coquilles 
isolantes

l’isolation des 
tuyauteries 

amont et aval à
la charge de 
l’installateur

Notice frigoporteur Trade MKG 12/11 version F
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VERTICAUX POSITIFS

Les remontés verticales sont fournies d’usine isolé es 
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Le débit indiqué dans les feuilles jointes peut être réglé facilement et sans 
outils spéciaux.

Pour modifier le préréglage il suffit :
- D’enlever le capuchon protecteur du moteur en place.

- De soulever l’anneau plastique et  de le tourner jusqu’à la 
position désirée.

- De relâcher l’anneau en plastique blanc pour que le blocage 
soit de nouveau en place.

Le cadran de préréglage est gradué de 100 % (débit max.) à 0 % (débit 
zéro).

Exemple: pour une vanne avec DN 15, le débit max. est égal à 450 l/h avec réglage 
sur 100 %. Pour régler cette vanne à 270 l/h il faut l’ajuster sur : 270/450 = 60%.

L’ensemble des vannes sont fournies réglées NON d’usine.

REGLAGES 
avant août 2011

La vanne AB-QM  fournie par Epta est équipée de prises 
de mesure pour mesurer la pression différentielle (P2 -P3) 
sur la vanne de réglage. 
La fonction de mesure peut être utilisée pour vérifier si la 
pression différentielle minimale est atteinte et conclure si 
le réglage de la limitation du débit est opérationnel.
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Le débit indiqué dans les feuilles jointes peut être réglé facilement et sans 
outils spéciaux.

Pour modifier le préréglage il suffit :
- De soulever l’anneau plastique gris (sans outil) et  de le 
tourner jusqu’à la position désirée.

L’augmentation du réglage se fait en tournant la molette vers la gauche –
sens inverse sur le anciennes vannes- Un marque +/- sur le haut indique 
clairement le sens de l’action et le repére rouge est visible du haut.

- De relâcher l’anneau pour que le blocage soit de nouveau en 
place.(Le réglage de débit ne peut plus être modifié accidentellement 
par le montage de l’actionneur)

Le cadran de préréglage est gradué de 100 % (débit max.) à 0 % (débit zéro).

Exemple: pour une vanne avec DN 15, le débit max. est égal à 450 l/h avec réglage 
sur 100 %. Pour régler cette vanne à 270 l/h il faut l’ajuster sur : 270/450 = 60%.

REGLAGES 
après août 2011

La vanne AB-QM  fournie par Epta est équipée de prises 
de mesure pour mesurer la pression différentielle (P2 -P3) 
sur la vanne de réglage. 
La fonction de mesure peut être utilisée pour vérifier si la 
pression différentielle minimale est atteinte et conclure si 
le réglage de la limitation du débit est opérationnel.

L’ensemble des vannes sont fournies réglées NON d’usine.
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Préconisations Danfoss
septembre 2011

Graissage de la tête de vanne 
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Evolutions 
début 2012

Positionnement de la vanne ABQM 

Afin de remonter la température du corps de la vanne,          
celle-ci a été positionnée en sortie de l’échangeur.

PS: la vanne positionnée à l’entrée est aussi validée par Danfoss
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REGLAGES en % / DEBITS

Règle de sélection:
Prendre en compte 

une réduction de capacité
des vannes DN25 et 32 
due à l’actionneur de:

12% à l’extérieur des meubles 
40% à l’intérieur des meubles 
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REGLAGES

VERTICAUX POSITIFS

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Sélection Réglage Sélection Réglage
Selection Setting Selection Setting
Selezione Regolazione Selezione Regolazione

125 TG/MT137 DN20 50% DN20 45%
167 TG/MT179 DN20 70% DN20 60%
188 TG/MT200 DN20 75% DN20 70%

219 TG/MT231 DN20 90% DN20 80%
250 DN25 55% DN25 50%
375 DN25 80% DN25 75%
125 TG/MT137 DN20 50% DN20 45%
167 TG/MT179 DN20 70% DN20 65%
188 TG/MT200 DN20 80% DN20 70%
219 TG/MT231 DN20 90% DN20 85%
250 DN25 55% DN25 50%
375 DN25 80% DN25 75%
125 TG/MT137 DN20 55% DN20 50%

167 TG/MT179 DN20 75% DN20 70%

188 TG/MT200 DN20 85% DN20 80%
219 TG/MT231 DN25 55% DN25 50%
250 DN25 60% DN25 55%
375 DN32 50% DN32 45%
125 TG/MT137 DN20 60% DN20 50%

167 TG/MT179 DN20 75% DN20 70%

188 TG/MT200 DN20 85% DN20 80%

219 TG/MT231 DN25 55% DN25 50%
250 DN25 60% DN25 55%
375 DN32 50% DN32 45%

MPG40% - MEG35% - MEG40%

LION 22 L 2V

L

LION 20 N 2V

LION 22 N 2V

VISEO 
Volum D

AB-QM

VISEO 
Modular D

LION 20 L 2V
PROXIMA 
Volum D

M

PROXIMA 
Modular D

R

Type

I

Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3;cla sse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 12% 
      due au fonctionnement de l'actionneur ABN-A l orsqu'il est placé à l'extérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin
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REGLAGES

VERTICAUX POSITIFS EFFICIA

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Sélection Réglage
Selection Setting
Selezione Regolazione

125 TG/MT137 DN20 50%
137 TG/MT149 DN20 55%
188 TG/MT200 DN20 80%
250 DN25 55%
375 DN25 85%

TypeL

ABQM

M

MPG40% - MEG35% - MEG40%

Proxima

LION 20

Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3;cla sse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 12% 
      due au fonctionnement de l'actionneur ABN-A l orsqu'il est placé à l'extérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin



Notice frigoporteur Trade MKG 09/12 version J

REGLAGES

VERTICAUX POSITIFS à PORTES

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3;cla sse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 12% 
      due au fonctionnement de l'actionneur ABN-A l orsqu'il est placé à l'extérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Sélection Réglage
Selection Setting
Selezione Regolazione

125 DN15 35%

188 TG/MT200 DN15 55%

219 DN15 65%

250 DN15 75%

375 DN20 55%

125 DN15 40%

188 TG/MT200 DN15 60%

219 DN15 65%

250 DN15 75%

375 DN20 60%

MPG40% - MEG35% - MEG40%

Type

ABQM

L

Proxima ECO 3 DV
H 2000

Viseo ECO 3 DV
H 2200

M

Sélection Réglage
Selection Setting

Selezione Regolazione

125 DN15 55%

188 TG/MT200 DN15 80%

219 DN20 45%

250 DN20 55%

375 DN20 80%

125 DN15 55%

188 TG/MT200 DN15 85%

219 DN20 50%

250 DN20 55%
375 DN20 85%

L Type

Proxima ECO 3 SG
H 2000

ABQM

Viseo ECO 3 SG
H 2200

MPG40% - MEG35% - MEG40%

M

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin
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REGLAGES

SEMI-VERTICAUX

Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3; cl asse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 40% due 
      au fonctionnement de l'actionneur ABN-A lorsq u'il est placé à l'intérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Sélection Réglage
Selection Setting
Selezione Regolazione

125 TG/MT137 DN15 80%
188 TG/MT200 DN20 60%
219 TG/MT231 DN20 70%
250 DN20 80%
375 DN32 35%

AO45 DN15 70%

AF45 DN10 80%
AO90 DN15 75%

TG/MT180 DN20 80%
125 TG/MT137 DN15 70%
188 TG/MT200 DN20 55%
219 TG/MT231 DN20 65%
250 DN20 70%
375 DN25 55%

AO45 DN15 70%

AF45 DN10 80%
AO90 DN15 75%

TG/MT180 DN20 80%
125 TG/MT137 DN20 45%
188 TG/MT200 DN20 70%
250 DN25 50%
375 DN32 40%

AO45 DN15 90%
AF45 DN15 60%

Patio
LION CUB XL

Type

MPG40% - MEG35% - MEG40%

M L

AB-QM

Loggia
LION CUB 13

Amphi
LION CUB 15

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin
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REGLAGES

SEMI-VERTICAUX AERIA
Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3; cl asse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 40% due 
      au fonctionnement de l'actionneur ABN-A lorsq u'il est placé à l'intérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Sélection Réglage
Selection Setting
Selezione Regolazione

125 TG/MT137 DN15 85%
137 TG/MT149 DN20 50%
188 TG/MT200 DN20 65%
250 DN20 85%
375 DN32 35%
125 TG/MT137 DN15 85%
167 TG/MT179 DN20 60%
188 TG/MT200 DN20 65%
219 TG/MT231 DN20 75%
250 DN20 85%
375 DN32 35%
125 TG/MT137 DN15 85%
167 TG/MT179 DN20 55%
188 TG/MT200 DN20 65%

219 TG/MT231 DN20 75%
250 DN20 85%
375 DN32 35%

AERIA Volum
AERIA Large

M Type

MPG40% - MEG35% - MEG40%

AERIA Efficia
AERIA Compact

AERIA Modular
AERIA Narrow

L

AB-QM

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin



Notice frigoporteur Trade MKG 09/12 version J

REGLAGES

HORIZONTAUX POSITIFS
Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3; cl asse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 40% due 
      au fonctionnement de l'actionneur ABN-A lorsq u'il est placé à l'intérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température 
de l’eau à
l’entrée du 

meuble - 8°C
indépendant 

de l’ambiance 
magasin
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REGLAGES

DUO H225 – DUO MAX H365
Règles de sélection :
    - puissance frigorifique utile et température m oyenne du fluide déterminés 
      en chambre d'essai à 25°C 60% HR classe 3; cl asse de température des produits M2; 
    - configuration de meuble HNLS ;
    - prise en compte de la réduction de capacité d es vannes DN25 & DN32 de 40% due 
      au fonctionnement de l'actionneur ABN-A lorsq u'il est placé à l'intérieur du meuble ;
    - dimensionnement réalisé pour les fluides : MP G40%,MEG35% & MEG40%.

Données frigorifiques établies pour des meubles aya nt un écart de température maximum 
entre l'entrée et la sortie de l'échangeur de 4K

Pour 3M1 
prévoir +10% à
ces réglages 

Température de l’eau à l’entrée du meuble - 8°C
indépendant de l’ambiance magasin
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Diamètres des tubes 
entrée/sortie

94 18 18 1,3
125 18 18 1,8
188 18 18 2,8
250 18 18 3,8
312 18 18 4,8
375 18 18 5,8

AO45 18 18 0,7
AF45 18 18 1,3
AO90 18 18 1,3

TG 16 16 2,4
125 16 16 3,8
188 16 16 5,9
250 16 16 7,9
375 16 16 12,0
125 28 28 3,4
188 28 28 5,1
219 TG/MT231 28 28 6,2
250 28 28 7,2
375 28 28 11,3

AO45 28 28 0,9
AF45 28 28 1,6
AO90 28 28 1,8
125 TG/MT137 28 28 3,4

28 28 3,4
167 TG/MT179 28 28 4,2
188 TG/MT200 28 28 5,1
219 TG/MT231 28 28 6,2
250 28 28 7,2
375 28 28 11,3
125 28 28 3,4

28 28 3,4
188 28 28 5,1
250 28 28 7,2
375 28 28 11,3
125 TG/MT137 28 28 4,5
167 TG/MT179 28 28 5,9
188 TG/MT200 28 28 7,0
219 TG/MT231 28 28 8,3
250 28 28 9,7
375 28 28 15,2
125 28 28 3,4
188 TG/MT200 28 28 5,1
219 TG/MT231 28 28 6,2
250 28 28 7,2
375 28 28 11,3

Volume
dm3

PROXIMA Efficia
I - D

VISEO Efficia

       137 TG/MT149 Efficia

DUO

Modular - Max

Sortie
mm

Proxima ECO 3
Viseo ECO 3

Modèle L
Entrée

mm

LOGGIA

AMPHI

PATIO

MAXIMA

Modular - Volum

       137 TG/MT149 EfficiaAERIA

Efficia-Modular-Volum

PROXIMA 
Modular-Volum

I - D
VISEO 

Modular-Volum
I - D
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REGLAGES REGULATION 
Meubles V+

Seuil Temporisation

Threshold Delay time

Soglia Tempo di ritardo

°C mn
2
5

Alarm out of defrost time
Allarme al di fuori dei periodi di sbrinamento

Période d'occultation après 
fin de dégivrage

Minimum time after defrost 
termination

Tempo di ripresa minimo dopo lo 
sbrinamento

mn

10

Alarme hors période de dégivrage

35

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Sonde soufflage (1)
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POSITION SONDES
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REGLAGES REGULATION 
Meubles V+ ECO3

Type N/24h T°ter/Fin Deg
(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

Nat.

Période de 
fermeture

1
10 30 50

Nat.

Période de 
ouverture

3
10 20 40

Nat.

Période de 
fermeture

1
10 25 40

Nat.

Période de 
ouverture

2
10 15 25

Type N/24h T°ter/Fin Deg
(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

Nat.

Période de 
fermeture

1
10 35 55

Nat.

Période de 
ouverture

2
10 25 45

Nat.

Période de 
fermeture

1
10 30 45

Nat.

Période de 
ouverture

1
10 20 30

Seuil Temporisation

Threshold Delay time

Soglia Tempo di ritardo

°C mn
2
5

3,5 2,0

Temps de sécurité
defrost time Safety time
sbrinamento Tempo di sicurezza

P
R

O
X

IM
A

 -
 V

IS
E

O
 E

C
O

 3
 S

G
P

R
O

X
IM

A
 -
 V

IS
E

O
 E

C
O

 3
 D

V

Régulation

Dégivrage

Ci (°C) Co (°C)

3M1 1,0 -0,5

3M2

3M1

3M2

1,0

4,0

REGLAGES EN CONDITION MAGASIN
SETTINGS IN STORE CONDITIONS

REGOLAZIONI NEL PUNTO VENDITA

10

for MPG40%, MEG35% and MEG40% fluids.
per i fluidi MPG40%, MEG35% e MEG40%.

pour les fluides : MPG40%,MEG35% & MEG40%.

Alarme hors période de dégivrage

35

CONTRÔLE / CHECKING  / CONTROLLO

Temps de sécurité
Safety time

Tempo di sicurezza

Ci (°C) Co (°C)

-1,0

Régulation

Dégivrage
defrost time
sbrinamento

2,0

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Alarm out of defrost time
Allarme al di fuori dei periodi di sbrinamento

Période d'occultation après 
fin de dégivrage

Minimum time after defrost 
termination

Tempo di ripresa minimo dopo lo 
sbrinamento

mn

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1)Sonde soufflage (1)
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POSITION SONDES
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REGLAGES REGULATION 
Meubles AERIA 

Type N/24h T°ter/Fin Deg
(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 6 10 30 60
3M2 Nat. 6 10 25 50

Type N/24h T°ter/Fin Deg
(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 6 10 30 60
3M2 Nat. 6 10 25 50

Seuil Temporisation

Threshold Delay time

Soglia Tempo di ritardo

°C mn
2
5

sbrinamento Tempo di sicurezza

Ci (°C) Co (°C)

Dégivrage Temps de sécurité
defrost time Safety time

A
E

R
IA

 E
F

F
IC

IA
A

E
R

IA
 M

O
D

U
LA

R
A

E
R

IA
 V

O
LU

M Régulation

0,0 -1,0
1,5 0,5

REGLAGES EN CONDITION MAGASIN
SETTINGS IN STORE CONDITIONS

REGOLAZIONI NEL PUNTO VENDITA

10

for MPG40%, MEG35% and MEG40% fluids.
per i fluidi MPG40%, MEG35% e MEG40%.

pour les fluides : MPG40%,MEG35% & MEG40%.

Alarme hors période de dégivrage

35

CONTRÔLE / CHECKING  / CONTROLLO

Temps de sécurité
Safety time

Tempo di sicurezza

0,5 -0,5

Ci (°C) Co (°C)

2,5 1,5

Régulation

Dégivrage
defrost time
sbrinamento

Alarm out of defrost time
Allarme al di fuori dei periodi di sbrinamento

Période d'occultation après 
fin de dégivrage

Minimum time after defrost 
termination

Tempo di ripresa minimo dopo lo 
sbrinamento

mn

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1)
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POSITION SONDES
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REGLAGES REGULATION 
Meubles SV 

Type N/24h
T°ter/Fin Deg

(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 6 10 25 50
3M2 Nat. 6 10 20 45

Type N/24h
T°ter/Fin Deg

(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 6 10 30 60
3M2 Nat. 6 10 25 50

Seuil Temporisation

Threshold Delay time

Soglia Tempo di ritardo

°C mn
2
5

sbrinamento Tempo di sicurezza

Ci (°C) Co (°C)

Dégivrage Temps de sécurité
defrost time Safety time

LO
G

G
IA

 V
O

LU
M

A
M

P
H

I V
O

LU
M

P
A

T
IO

Régulation

0,0 -1,0
1,0 0,0

REGLAGES EN CONDITION MAGASIN
SETTINGS IN STORE CONDITIONS

REGOLAZIONI NEL PUNTO VENDITA

10

for MPG40%, MEG35% and MEG40% fluids.
per i fluidi MPG40%, MEG35% e MEG40%.

pour les fluides : MPG40%,MEG35% & MEG40%.

Alarme hors période de dégivrage

35

CONTRÔLE / CHECKING  / CONTROLLO

Temps de sécurité
Safety time

Tempo di sicurezza

0,5 -0,5

Ci (°C) Co (°C)

1,5 0,5

Régulation

Dégivrage
defrost time
sbrinamento

Alarm out of defrost time
Allarme al di fuori dei periodi di sbrinamento

Période d'occultation après 
fin de dégivrage

Minimum time after defrost 
termination

Tempo di ripresa minimo dopo lo 
sbrinamento

mn

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1)
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REGLAGES REGULATION 
Meubles H+ 

Type N/24h
T°ter/Fin Deg

(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 4 7 25 65
3M2 Nat. 4 7 20 45

Type N/24h T°ter/Fin Deg
(°C)

avec 
réchauffage 
boucle (mn)

sans 
réchauffage 
boucle (mn)

3M1 Nat. 4 7 30 75
3M2 Nat. 4 7 25 50

Seuil Temporisation

Threshold Delay time

Soglia Tempo di ritardo

°C mn
2
5

Alarm out of defrost time
Allarme al di fuori dei periodi di sbrinamento

Période d'occultation après 
fin de dégivrage

Minimum time after defrost 
termination

Tempo di ripresa minimo dopo lo 
sbrinamento

mn

-2,0 -3,5

Régulation

Dégivrage
defrost time
sbrinamento Tempo di sicurezza

-5,0 -6,5

Ci (°C) Co (°C)

REGOLAZIONI NEL PUNTO VENDITA

10

for MPG40%, MEG35% and MEG40% fluids.
per i fluidi MPG40%, MEG35% e MEG40%.

pour les fluides : MPG40%,MEG35% & MEG40%.

Alarme hors période de dégivrage

35

CONTRÔLE / CHECKING  / CONTROLLO

Temps de sécurité
Safety time
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Régulation

-6,0 -7,5
-3,0 -4,0

REGLAGES EN CONDITION MAGASIN
SETTINGS IN STORE CONDITIONS

Dégivrage Temps de sécurité
defrost time Safety time
sbrinamento Tempo di sicurezza

Ci (°C) Co (°C)

Nota : ces valeurs sont données à titre indicatif et doivent faire l'objet d'ajustement en fonction                                                                                    
de l'ambiance magasin et de l'implantation du mobilier

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1) Sonde soufflage (1)

Sonde soufflage (1)
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