Additifs de nettoyage (un ringage consécutif est
indispensable)

— Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Additifs destinés a rester durablement dans l'ins-
tallation

— Fernox F1

— Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Additifs de protection contre le gel destinés a res-
ter durablement dans I’installation

— Fernox HP 15 ou HP15¢c

— Sentinel X 500

» Informez l'utilisateur des mesures nécessaires si vous
avez utilisé ces additifs.

» Informez l'utilisateur du comportement nécessaire a
adopter pour la protection contre le gel.

Dureté admissible de I’eau

i

Remarque

Contactez la compagnie des eaux locale pour de
plus amples informations concernant la qualité de
I'eau.

» Respectez les prescriptions et régles techniques natio-
nales en vigueur pour le traitement de I'eau de remplis-
sage et de I'eau d’appoint.

Dans la mesure ou les prescriptions et les régles techniques
nationales ne sont pas plus strictes, les consignes appli-
cables sont les suivantes :

Vous devez traiter 'eau de chauffage

— si, pour la durée d'utilisation de l'installation, la quantité
de remplissage et d’appoint totale est supérieure au triple
du volume nominal de l'installation de chauffage,

— siles valeurs limites figurant dans les tableaux ci-des-
sous ne sont pas respectées.

Puissance Dureté globale avec la surface minimale de
de chauffage | chauffage de la chaudiére)
totale 20 /KW g :g :;m > 50 /KW
kW mol/m?* mol/m?* mol/m?

Pas d'exi-
<50 gence 2 0,02

<3 &
> 50 a 200 2 1,5 0,02

1) Du volume spécifique de l'installation (capacité nominale en
litres/puissance de chauffage ; sur les installations a plusieurs
chaudiéres, prendre la puissance de chauffage unitaire la moins
élevée). Ces indications s’appliquent uniquement jusqu’a trois
fois le volume de l'installation pour 'eau de remplissage et I'eau
d’appoint. En cas de dépassement du volume de l'installation
multiplié par trois ou des valeurs limites du tableau, I'eau devra
étre traitée conformément aux consignes VDI (adoucissement,
désalinisation, stabilisation de la dureté ou désembouage).

2) Pour les installations avec chaudiére a circulation d'eau et
pour les Installations avec éléments de chauffage électriques
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Teneur en sels admissible

Caractéristiques de . Faible te- Teneur éle-
s Unité ,
I’eau de chauffage neur en sels | vée en sels
Conductivité électrique
<

495 °C uS/cm 100 100 ... 1.500
Aspect — Absence de sédimentation
pH & 25 °C — 82..100" |82..100"
Oxygéne mg/| <01 < 0,02

6.4 Remplissage de I'installation de chauffage

Attention !

Risques de dommages si I’eau de chauf-
fage est trés calcaire, corrosive ou qu’elle
contient des produits chimiques !

Une eau du robinet inadaptée risque d’en-
dommager les joints et les membranes, de
boucher les composants hydrauliques, aussi
bien dans I'appareil que dans l'installation
de chauffage, ou encore de provoquer des
bruits.

» Vous devez systématiquement utiliser une
eau de chauffage adaptée pour l'installa-
tion de chauffage.

Remarque
En présence d’'un module échangeur de chaleur, il

i

faut remplir le circuit de chauffage d’eau de chauf-
fage.

Conditions: Séparation systéeme avec module échangeur de chaleur

» Raccordez le robinet de remplissage a I'alimentation en
eau de chauffage, a savoir un robinet d’eau froide dans
la mesure du possible.

» Ouvrez tous les robinets des radiateurs (robinets ther-
mostatiques) de l'installation de chauffage.

» Ouvrez le robinet d’eau froide.

» Ouvrez lentement le robinet de remplissage.

» Remplissez l'installation d’eau jusqu’a ce que la pres-
sion de remplissage requise soit atteinte.

» Fermez le robinet d’eau froide.

» Purgez tous les radiateurs.

» Ensuite, contrdlez la pression de remplissage indiquée a
I'écran.

» Ajoutez de 'eau si nécessaire.

» Fermez le robinet de remplissage.
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6.5

6.6

22

Activation de la pompe a chaleur

Vérifiez que la température de départ maximale para-
métrée est bien adaptée a l'installation de chauffage.
Pour procéder a I'activation compléte de l'installation
de chauffage, reportez-vous a la notice d’installation du
régulateur systéme.

Enclenchez le disjoncteur de protection de la boite a
fusibles reliée a la pompe a chaleur.

Controle du bon fonctionnement de
I'appareil

Vérifiez que les dispositifs de régulation externes (ther-
mostats, capteurs externes etc.) envoient bien une de-
mande de chaleur en direction de la pompe. En cas de
configuration multizone, testez les circuits de chauffage
un par un, en vous assurant que la température monte
bien dans le circuit testé.

Assurez-vous que les robinets thermostatiques du cir-
cuit de chauffage sont ouverts.

Si nécessaire, procédez a un équilibrage de tous les
générateurs de chaleur.

6.7 Bruits de fonctionnement

@)))) « FFFF... » (*)

@)))) « PSCH... 1 »

-
@)))) «RIll... »

+
@)))) «Cloc ! »

« Tac, tac,
tac,... »

@)))) « Vv, » (%)

*

Bruits permanents en
cours de fonctionnement

Les bruits indiqués ne dénotent pas d’anomalie de fonction-
nement de la pompe a chaleur.

Ces bruits sont liés aux différents modes de fonctionnement
de la pompe a chaleur (démarrage, dégivrage, arrét).

6.8
6.8.1

Ajustement du circuit de chauffage
Purge du circuit de chauffage
Conditions: Clé a fourche SW14

» Reliez une des extrémités du tuyau a la soupape de
purge.

» Placez I'autre extrémité du tuyau dans le réservoir de
mélange pour collecter le reste de glycol pendant la
purge du circuit de chauffage.

» Fermez les robinets d’isolement situés a l'arriére de I'ap-
pareil.

» Faites monter la pression dans le circuit de chauffage.

Ouvrez la soupape de purge avec une clé plate.

» Ouvrez le robinet d’isolement situé en bas, a I'arriere de
I'appareil.

v
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» Fermez la soupape de purge une fois que du liquide sort
du tube.

» Contrdlez la pression du circuit de chauffage. Augmen-
tez-la si nécessaire.
— Pression de service: 0,15 ... 0,2 MPa (1,50
... 2,0 bar)
» Quvrez les robinets de maintenance situés a l'arriere de
I'appareil.
» Retirez le tuyau et le réservoir de mélange.

6.8.1.1 Pression disponible dans le circuit de
chauffage de la pompe a chaleur

65 65
20 200
80 800
70 700
60 () 600
50 500
40 400
30 ‘———4:> 300
20 :: 200
10 (:}4447 100

0 rB

0 500 1000 1500 2000 2500 ‘—-I-)

1 Genia Air 5/1 (température 4
d’eau de 20 °C)

2 Genia Air 8/1 (température A
d’eau de 20 °C)

3 Genia Air 11/1 (tempéra- B
ture d’eau de 20 °C) I

Genia Air 15/1 (tempéra-
ture d’eau de 20 °C)
Hauteur manométrique
résiduelle (kPa)

Débit (I/h)

Hauteur manométrique
résiduelle (mbar)

6.8.2 Ajustement du débit du circuit de chauffage

Attention !

Risques de dommages matériels sous
I'effet du gel

Si le débit minimal est trop faible, I'échangeur
thermique risque d'étre endommagé sous
I'effet du gel.

» Prévoyez un débit suffisant pour I'utilisa-
tion du produit (voir le tableau).

Ce produit a été spécialement congu pour fonctionner a un
débit compris entre le débit minimal et le débit maximal qui
figurent dans le tableau. Si cet appareil fonctionne au débit
minimum, il est moins efficient et entraine des déperditions
d’énergie. Cela n’a pas d’'impact sur le confort de chauffage,
mais les économies d’énergie sont moindres.

Genia Air | Genia Air | Genia Air Genia Air
5/1 8/1 111 151
Débit 380 I/h 380 I/h 540 I/h 1.200 I/h
minimal
Débit 860 I/h 1.400 I/h 1.900 I/h 2.590 I/h
maximal

On peut relever le débit sur le régulateur. Le débit qui figure
a I'écran du régulateur peut étre surestimeé, selon le type de
liquide qui circule dans le circuit de chauffage.
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Exemple : si vous utilisez une solution de propyléne glycol a
30 % qui se trouve a une température de 5 °C, il faut retran-
cher 400 I/h de la valeur affichée a I'écran.

» Reportez-vous aux tableaux suivants pour connaitre les
différentes marges de majoration du débit en fonction du
type de liquide utilisé.

— Applicable a : Genia Air 5/1,

Genia Air 8/1,
Genia Air 11/1

Elévation du débit (I/h) Tempé- | Tempé- | Tempé-
rature rature rature
5°C 15 °C 25°C

Eau 0 0 0
Alcool, 60 % 0 0 0
Propyléne glycol, | 400 240 120
30 %

Nature >

du li- Propyléne glycol, | 650 500 400

quide 50 %

Ethyléne glycol, | 120 0 0
30 %
Ethyléne glycol, | 400 140 50
50 %

— Applicable a : Genia Air 15/1

Elévation du débit (I/h) Tempé- | Tempé- | Tempé-
rature rature rature
5°C 15 °C 25°C

Eau 0 0 0
Alcool, 60 % 0 0 0
Propyléne glycol, | 600 440 280
30 %

Nature >

du li- Propylene glycol, | 1050 740 580

quide 50 %

Ethyléne glycol, 520 350 300
30 %
Ethyléne glycol, | 880 680 540
50 %

Remarque

@ Une purge insuffisante peut provoquer des écarts

de débit.

» Sile débit minimal n’est pas atteint dans l'installation,
prévoyez une pompe supplémentaire.

» Silinstallation n’arrive pas a atteindre le débit recom-
mandé, ajustez la pression du circuit de chauffage au
niveau du régulateur et utilisez une soupape de décharge
si nécessaire (rep. 50).
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6.9 Montage de la protection latérale

e

» Montez la protection latérale.

6.10 Information de l'utilisateur

1. Expliquez a I'utilisateur comment fonctionne le systéme.

2. Attirez plus spécialement son attention sur les
consignes de securité qu'il doit observer.

3. Informez I'utilisateur de la nécessité d'une maintenance

réguliére de son installation (contrat d'entretien).

4. Expliquez a I'utilisateur comment procéder pour vérifier

la quantité d'eau/la pression de remplissage du sys-
teme.

7 Maintenance

71 Respect des intervalles de maintenance

1. Seuls les installateurs spécialisés sont autorisés a pro-

céder aux interventions de maintenance.

2. Effectuez une intervention de maintenance tous les
ans.

7.2 Opérations préalables a la maintenance

7.21

Les piéces d’origine ont été homologuées dans le cadre de
la certification CE du produit. Vous obtiendrez des informa-
tions sur les piéces de rechange originales disponibles a
I'adresse de contact indiquée au dos.

» Utilisez exclusivement des piéces originales si vous avez
besoin de pieces de rechange pour la maintenance ou la

réparation.
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Approvisionnement en piéces de rechange

7.3

Consignes a suivre en amont de la
maintenance

Prenez connaissance des régles fondamentales de sécurité
avant d’effectuer des opérations de maintenance ou de mon-
ter des pieces de rechange.

v

7.4

Danger!

Risques de blessures en cas d’interven-
tion non autorisée dans le circuit de frigo-
rigéne !

En cas de fuite, le frigorigéne peut présenter
des risques de gelures.

» Pour intervenir sur le circuit de frigorigene,
il faut disposer des qualifications requises
et porter des équipements de protection.

» Evitez tout contact du frigorigéne avec la
peau et les yeux.

Eteignez le systéme.
Débranchez le systéeme de I'alimentation électrique.

Isolez I'appareil du circuit de chauffage la ou c’est néces-
saire, par le biais des robinets d’isolement.

Pour remplacer des éléments du circuit de chauffage, il
faut commencer par vidanger I'appareil .

Protégez tous les composants électriques des projec-
tions d’eau pendant que vous travaillez sur I'appareil.

Maintenance annuelle

Vérifiez que les dispositifs de sécurité fonctionnement
bien.

Vérifiez la pression de remplissage du circuit de chauf-
fage.

Vérifiez qu'il n'y a pas de trace de rouille ou d’huile sur
les composants du circuit de frigorigéne.

Vérifiez que les composants de I'appareil ne sont ni usés,
ni défectueux.

Vérifiez que les fils sont bien en place dans les connec-
teurs de raccordement.

Vérifiez que I'appareil est bien mis a la terre.

Vérifiez la température de départ de la pompe de chauf-
fage et les valeurs de réglage.

Dépoussiérez le boitier électronique et celui du convertis-
seur.

Nettoyez I'échangeur de chaleur a tubes a ailettes et
vérifiez que I'air circule bien entre les ailettes et autour
de I'appareil.

Vérifiez que le ventilateur tourne bien.

Vérifiez que les condensats s’évacuent correctement de
la pompe a chaleur en retirant I'adaptateur situé sous la
pompe a chaleur.

Nettoyez I'appareil comme indiqué dans la notice d’em-
ploi.

Vérifiez que les plots antivibratiles des conduites de
fluide frigorigéne sont correctement positionnés.
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7.5 Nettoyage de I'appareil
7.5.1

Nettoyage de la face avant

Avertissement !

Risque de blessures sous I'effet des
arétes vives de la protection !

Les éléments de protection de I'appareil pré-
sentent des arétes vives.

» Portez des gants pour monter ou démon-
ter les éléments de protection de 'appa-
reil.

\

1. Retirez la protection latérale. (-~ page 13)

2. Retirez les deux vis (1).

3. Relevez le couvercle .

4. Retirez les deux vis (2) de la partie droite de la protec-
tion avant.

5. Retirez la partie droite de la protection avant.

6. Soulevez la grille a lamelles (3).

7. Retirez la grille de protection (4) du ventilateur.

8. Retirez I'écrou (5) du ventilateur.

9. Retirez le ventilateur.

10. Nettoyez I'appareil et 'échangeur de chaleur a tubes a

ailettes.

7.5.2 Nettoyage de la face arriére

Avertissement !
Risque de blessures sous I'effet des
arétes vives de la protection !

Les éléments de protection de I'appareil pré-
sentent des arétes vives.

» Portez des gants pour monter ou démon-
ter les éléments de protection de 'appa-
reil.
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Retirez la protection latérale. (- page 13)
Retirez les deux vis (1).

Relevez le couvercle .

Retirez les quatre vis (2) et enlevez la grille (3).
Nettoyez I'appareil.

o s~ DN-~

7.6 Vidange de I'appareil
Conditions: Clé a fourche de 10

» Isolez I'appareil de I'alimentation électrique.

o

1 Robinet de vidange du
circuit de chauffage

2 Tuyau de vidange

1. Fermez les robinets d’isolement situés a I'arriere de la
pompe a chaleur.

2. Branchez un tuyau sur le robinet de vidange ou placez
un récipient dessous pour recueillir le liquide et vidan-
ger le circuit de chauffage.

3. Ouvrez le robinet de vidange avec une clé plate.
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Remarque

Si nécessaire, vous pouvez vidanger l'instal-
lation de chauffage par le biais du robinet de
vidange. Pour cela, il faut ouvrir les robinets
d’isolement situés a l'arriére de la pompe a
chaleur.

i

7.7 Contréle du code d’état de I’appareil

Il est possible de consulter a tout moment les codes d’état
pour savoir quel est I'état de service momentané de la
pompe a chaleur. Ces codes sont consultables au niveau du
module de commande du systéme.

La description des codes d’état figure dans le tableau en
annexe.

7.8 Controle de I'installation électrique

» Vérifiez que l'installation électrique est bien conforme a
toutes les normes applicables.

Vérification des cables

Si le cable d’alimentation électrique de I'appareil est endom-
magé, seuls le fabricant, le service aprés-vente ou des per-
sonnes bénéficiant de qualifications analogues sont habilités
a le remplacer pour éviter tout danger.

» Pour le remplacement du cable d'alimentation électrique,
voir Procédure d'installation électrique (- page 16).

7.9 Mise en service aprés maintenance

1. Une fois que vous avez terminé les interventions de
maintenance, remettez I'appareil en service, voir Mise
en service (- page 20).

2. Sivous intervenez sur des éléments porteurs, vérifiez
qu'ils sont correctement fixés.

3. Une fois que vous avez terminé les interventions sur
I'appareil, effectuez un test de fonctionnement et un
contréle de sécurité.

8 Dépannage

8.1 Dépannage

Avant de passer a la suite des opérations, vous devez effec-
tuer les contrdles suivants.

» Assurez-vous que l'alimentation électrique n’a pas été
coupée et que I'appareil est correctement raccordé.

» Contrdlez que les robinets de maintenance sont bien
ouverts.

» Vérifiez si tous les régulateurs externes sont bien raccor-
dés.
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8.2 Codes d'erreur

La description des codes d'erreur figure dans le tableau en
annexe.

Codes d’erreur (— page 37)

En cas de défaut, le numéro du code d'erreur s'affiche a
I'écran du régulateur.

» Procédez a toutes les réparations nécessaires.

» Allumez/éteignez I'appareil par le biais du dispositif sépa-
rateur.

9 Mise hors service

9.1 Mise hors service provisoire

—

Mettez I'appareil hors tension

2. Isolez l'appareil de I'alimentation électrique.

9.2 Mise hors service définitive

1. Mettez 'appareil hors tension

2. Isolez l'appareil de I'alimentation électrique.

3. Vidangez le produit. (- page 25)

4. Mettez 'appareil et ses composants au rebut ou faites-

les recycler.

10 Service aprés-vente

Les coordonnées de notre service aprés-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.bulex.be.

11 Mise au rebut

111 Recyclage et mise au rebut

» Confiez la mise au rebut de I'emballage a l'installateur
spécialisé qui a installé le produit.

ﬁ Si le produit ou les piles qu’il contient portent ce sym-
bole, cela signifie qu’ils contiennent des substances nocives
ou polluantes.

» Dans ce cas, ne jetez pas le produit ou les piles qu’il
contient avec les ordures ménageres.

» Au contraire, remettez le produit et, éventuellement, les
piles a un point de collecte pour les piles et les appareils
électriques ou électroniques usagés.

11.2

Mise au rebut du frigorigéne

Avertissement !

Risques de dommages environnemen-
taux!

Cette pompe a chaleur contient du frigori-
géne R 410 A. Le frigorigéne ne doit pas
polluer I'atmosphére. Le R410 A est un gaz
fluoré a effet de serre visé par le protocole de
Kyoto avec un PRP (PRP = potentiel de ré-
chauffement planétaire) de 1725.
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» Le frigorigéne que contient I'appareil doit
étre vidangé et collecté dans un récipient
adéquat, puis mis au rebut ou recyclé
conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

La mise au rebut du frigorigéne doit étre effectuée par l'ins-
tallateur spécialisé qui a monté la pompe a chaleur.

Les personnes en charge du recyclage doivent disposer
d'une accréditation en accord avec les prescriptions en vi-
gueur.

0020154079_03 Genia Air Notice d’installation
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Annexe
A Schéma de la pompe a chaleur

A1 Schéma de la pompe a chaleur (Genia Air 5/1)

©&—, @
—— >—@2
@7@ :@/@_? N —

H— |

B® 50000 O

1 Sonde de température du circuit de chauffage (départ) 14 Robinet de maintenance de la zone haute pression du
2 Sonde de température du circuit de chauffage (retour) circuit de frigorigéne o o
. 15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigéne
3 Pompe hautes performances avec capteur de débit . o o
) 16 Capteur haute pression du circuit de frigorigene
4 Vase d’expansion )
) 17 Sonde de température en sortie de compresseur
5 Soupape de vidange . .
18 Compresseur rotatif a palette unique
6 Soupape de purge
19 Filtre
7 Ventilateur o
) 20 Séparateur de liquide
8 Sonde de température d'entrée d'air )
) 21 Vanne de détente électronique
9 Echangeur de chaleur a tubes a ailettes
22 Sonde de température a I'entrée du compresseur
10 Sonde de température de I'échangeur de chaleur a tubes ) . .
3 ailettes 23 Robinet de maintenance de la zone basse pression du
11 Vanne 4 voies circuit de frigorigéne
; 24 Filtre
12 Echangeur de chaleur a plaques .
i o . 25 Collecteur de liquide
13 Sonde de température apres I'échangeur de chaleur a
plaques
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A.2 Schéma de la pompe a chaleur (Genia Air 8/1)
@\.) Q\@
®
Z)
1 Sonde de température du circuit de chauffage (départ) 14 Robinet de maintenance de la zone haute pression du
2 Sonde de température du circuit de chauffage (retour) circuit de frigorigéne o o
) 15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigéne
3 Pompe hautes performances avec capteur de débit . o o
16 Capteur haute pression du circuit de frigorigene
4 Vase d’expansion .
17 Sonde de température en sortie de compresseur
5 Soupape de vidange . )
18 Compresseur rotatif a palette unique
6 Soupape de purge
19 Filtre
7 Ventilateur o
20 Séparateur de liquide
8 Sonde de température d'entrée d'air .
) 21 Vanne de détente électronique
9 Echangeur de chaleur a tubes a ailettes ) . )
22 Sonde de température a I'entrée du compresseur
10 Sonde de température de I'’échangeur de chaleur a tubes . . )
3 ailettes 23 Robinet de maintenance de la zone basse pression du
11 Vanne 4 voies circuit de frigorigéne
3 24 Filtre
12 Echangeur de chaleur a plaques
25 Cartouche de gaz
13 Sonde de température aprés I'échangeur de chaleur a o ) o
26 Limiteur de débit (mode de rafraichissement)

plaques
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A.3  Schéma de la pompe a chaleur (Genia Air 11/1)
@\.) Q\“@
—(®+9
Z)
1 Sonde de température du circuit de chauffage (départ) 14 Robinet de maintenance de la zone haute pression du
2 Sonde de température du circuit de chauffage (retour) circuit de frigorigéne o o
) 15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigéne
3 Pompe hautes performances avec capteur de débit . o o
16 Capteur haute pression du circuit de frigorigene
4 Vase d’expansion .
17 Sonde de température en sortie de compresseur
5 Soupape de vidange . )
18 Compresseur rotatif a palette unique
6 Soupape de purge
19 Filtre
7 Ventilateur L
20 Séparateur de liquide
8 Sonde de température d'entrée d'air )
i 21 Vanne de détente électronique
9 Echangeur de chaleur a tubes a ailettes . . )
22 Sonde de température a I'entrée du compresseur
10 Sonde de température de I'échangeur de chaleur a tubes ) . .
3 ailettes 23 Robinet de maintenance de la zone basse pression du
11 Vanne 4 voies circuit de frigorigéne
B 24 Filtre
12 Echangeur de chaleur a plaques
25 Cartouche de gaz
13 Sonde de température aprés I'échangeur de chaleur a
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plaques
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A4 Schéma de la pompe a chaleur (Genia Air 15/1)
@\.) G —@®
® P—
®>—F & @9 L= |
F—VVWAANA—
©
(TCE) (j
/@ +@9
A 3
& | @ ®
Q |
|
c—®
1 Sonde de température du circuit de chauffage (départ) 14 Robinet de maintenance de la zone haute pression du
2 Sonde de température du circuit de chauffage (retour) circuit de frigorigéne o o
) 15 Pressostat haute pression du circuit de frigorigéne
3 Pompe hautes performances avec capteur de débit . o o
16 Capteur haute pression du circuit de frigorigene
4 Vase d’expansion .
17 Sonde de température en sortie de compresseur
5 Soupape de vidange . )
18 Compresseur rotatif a palette unique
6 Soupape de purge
19 Filtre
7 Ventilateur o
20 Séparateur de liquide
8 Sonde de température d'entrée d'air .
) 21 Vanne de détente électronique
9 Echangeur de chaleur a tubes a ailettes ) . )
22 Sonde de température a I'entrée du compresseur
10 Sonde de température de I'’échangeur de chaleur a tubes . . )
3 ailettes 23 Robinet de maintenance de la zone basse pression du
11 Vanne 4 voies circuit de frigorigéne
; 24 Filtre
12 Echangeur de chaleur a plaques
25 Cartouche de gaz
13 Sonde de température apres I'échangeur de chaleur a

B Parameétres de réglage de la pompe a chaleur

i

plaques

Remarque

Il est indispensable de procéder a un nouveau réglage des parametres en cas de réparation du systéme électro-
nique de la pompe a chaleur (remplacement du circuit imprimé).
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Parameétre Explication Réglages Plage de ré- Réglage personna-
d'usine glage lisé

Langue Sélectionnez ici la langue de votre choix. 02 Englisch 01 Deutsch
02 English
03 Francais
04 Italiano
05 Dansk
07 Castellano
08 Turkge
09 Magyar
11 YkpaiHcbka
15 Svenska
16 Norsk
18 Ceétina
19 Hrvatski
20 Slovenéina
22 Slovenscina

Coordon- C’est ici que vous pouvez spécifier votre numéro de télé-

nées phone en votre qualité d’installateur spécialisé. Le client peut

accéder a ce numéro par le biais des options Menu - Infor-
mation.

Hauteur ma- | Limitation de la hauteur manométrique résiduelle du circuit Valeur maxi- | 2100 mbar

nométrique de chauffage. Si vous diminuez la valeur, la vitesse de rota- | male

résiduelle tion de la pompe est réduite de fagon a ne pas dépasser la

max. pour hauteur manomeétrique résiduelle paramétrée.

le circuit de

chauffage

Hauteur ma- | Limitation de la hauteur manométrique résiduelle du circuit Valeur maxi- | 2100 mbar

nométrique d’eau chaude. Si vous diminuez la valeur, la vitesse de male

résiduelle rotation de la pompe est réduite de fagon a ne pas dépasser

max. pour la hauteur manométrique résiduelle paramétrée.

I'eau chaude

C Caractéristiques techniques

Remarque

i

Caractéristiques techniques — généralités

Genia Air 5/1 | Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1
Type de pompe a chaleur Pompe a Pompe a Pompe a Pompe a
chaleur air/eau | chaleur air/feau | chaleur air/eau | chaleur air/eau
monobloc monobloc monobloc monobloc
Raccordements de chauf- 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
fage pour le départ et le
retour, coté appareil
Dimensions de I'appareil, 980 mm 1.103 mm 1.103 mm 1.103 mm
largeur
Dimensions de I’appareil, 800 mm 942 mm 942 mm 1.340 mm
hauteur
Dimensions de I'appareil, 360 mm 415 mm 415 mm 415 mm
profondeur
Poids net 90 kg 106 kg 126 kg 165 kg
Matiére des conduites Cuivre Cuivre Cuivre Cuivre
hydrauliques
Matiere des raccords hy- Laiton Laiton Laiton Laiton
drauliques
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Genia Air 5/1 | Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1
Matiére des joints hy- EPDM EPDM EPDM EPDM
drauliques
Matiere échangeur de Acier Acier Acier Acier
chaleur a plaques inoxydable inoxydable inoxydable inoxydable
AlSI 304 AlSI 304 AISI 304 AlSI 304
Matiére du corps de Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte Fonte peinte
pompe
Catégorie d'immissions 2 2 2 2
Raccordement électrique | 230V /50 Hz | 230V /50Hz | 230V /50 Hz | 230V /50 Hz
Type de fusible T4A T4A T4A T4A
Fusible du régulateur du HRC 20A HRC 20A HRC 32A HRC 32A
convertisseur 550V 550V 550V 550V
Type de protection IP 25 IP 25 IP 25 IP 25
Courant de démarrage 16 A 16 A 20 A 25A
max.
Puissance absorbée max. 16 A 16 A 20 A 25A
Puissance absorbée, 15 ... 70 W 15 ... 70 W 15...70 W 6..87TW
pompe
Puissance absorbée, ven- 15...42W 15...42W 15...76 W 15 ... 76 W
tilateur Remarque
2x
Classement électrique | | | |
Catégorie de surtension Il Il 1l Il
Vitesse du ventilateur 550 tr/min 550 tr/min 675 tr/min 600 tr/min
Puissance sonore A7TW35 58 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1
Puissance sonore A7TW45 59 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1
Puissance sonore A7TW55 61 dB(A) 61 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A)
selon les normes EN
12102 et EN ISO 9614-
1
Température du ballon 60 °C 63 °C 63 °C 63 °C
max.
Température de I'air min. -15°C =20 °C -20 °C =20 °C
(chauffage et charge du
ballon)
Température de I'air max. 28 °C 28 °C 28 °C 28 °C
(chauffage)
Température de l'air 46 °C 46 °C 46 °C 46 °C
max. (production d'eau
chaude)
Débit d’air max. 2.000 m%h 2.700 m¥h 3.400 m3h 5.500 m3¥h
Caractéristiques techniques - circuit de chauffage
Genia Air 5/1 | Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1
Pression de service min. 0,1 MPa 0,1 MPa 0,1 MPa 0,1 MPa
(1,0 bar) (1,0 bar) (1,0 bar) (1,0 bar)
Pression de service max. 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa 0,3 MPa
(3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar) (3,0 bar)
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Genia Air 5/1 | Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1
Capacité hydraulique du 1,11 161 2,11 2,71
circuit de chauffage dans
la pompe a chaleur
Capacité hydraulique du 171 211 351 60 |
circuit de chauffage min.
Débit volumique min. 380 I/h 380 I/h 540 I/h 1.200 I/h
Débit volumique nominal, 860 I/h 1.400 I/h 1.900 I’h 2.590 Ih
débit volumique max.
Ecart de pression hy- 640 mbar 450 mbar 300 mbar 370 mbar
draulique
Capacité du vase d’ex- 2,01 2,01 2,01 2,01
pansion
Caractéristiques techniques — circuit frigorifique
Genia Air 5/1 | Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1
Type de frigorigéne R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A
Capacité de frigorigéne 1,80 kg 1,95 kg 3,53 kg 4,40 kg
Surpression de service 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa 4,15 MPa
max. autorisée (41,50 bar) (41,50 bar) (41,50 bar) (41,50 bar)
Type de compresseur Rotatif, palette | Rotatif, palette | Rotatif, palette | Rotatif, palette
unique unique unique unique
Type d’huile Polyvinylester | Polyvinylester | Polyvinylester | Polyvinylester
spécifique spécifique spécifique spécifique
(PVE) (PVE) (PVE) (PVE)
Régulation du circuit de électronique électronique électronique électronique
frigorigéne

Caractéristiques techn

iques — données de puissance de la pompe a chaleur

ATIW55

Genia Air 5/1 Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air
111 15/1

Puissance de chauffage 4,90 kW 6,20 kW 7,60 kW 11,80 kW
A-7/IW35
Coefficient de 2,40 2,40 2,40 2,60
performance A-
7/W35/Coefficient of
Performance EN 14511
Puissance de chauffage 4,70 kW 7,60 kW 10,60 kW 14,60 kW
A7/W35
Coefficient de 4,70 4,50 4,30 4,50
performance
A7/W35/Coefficient of
Performance EN 14511
Puissance absorbée ef- 1,10 KW 1,69 kW 2,47 kW 3,40 kW
fective A7/W35
Courant d’entrée A7/W35 4,80 A 8,28 A 12,04 A 14,80 A
Puissance de chauffage 4,40 kW 7,20 kW 10,20 kW 13,40 kW
A7/W45
Coefficient de 3,40 3,50 3,35 3,40
performance
AT7/W45/Coefficient of
Performance EN 14511
Puissance absorbée ef- 1,30 kW 2,06 kW 3,05 kW 4,10 kW
fective A7/W45
Courant d’entrée A7/W45 570 A 9,61 A 14,13 A 17,80 A
Puissance de chauffage 4,20 kW 6,60 kW 9,40 kW 11,20 kW
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Genia Air 5/1 Genia Air 8/1 Genia Air Genia Air

111 15/1

Coefficient de 2,70 2,70 2,60 2,30

performance

AT7/W55/Coefficient of

Performance EN 14511

Puissance absorbée ef- 1,60 kW 2,44 kW 3,61 kW 5,00 kW

fective A7/W55

Courant d’entrée A7/W55 7,00 A 10,86 A 16,49 A 21,70 A

D Codes d’état

Code | Signification

0 Produit en mode veille

1 Mode chauffage Démar. de la pompe

2 Préfonctionnement de la pompe ok

3 Test de compatibilité température de I'eau/réglage

4 Activation de la phase de démarrage du mode chauffage

5 Mode chauffage, préfonctionnement de la pompe a la
vitesse max.

6 Mode chauffage, préfonctionnement du ventilateur
Mode chauffage, mettre la vanne 4 voies en position

8 Mode chauffage, mettre le détendeur électronique en
position

9 Mode chauffage, instruction de démarrage du compres-
seur

10 Produit en mode chauffage

11 Produit en mode eau chaude sanitaire

12 Mode chauffage, dépassement de la température de
'eau

13 Mode eau chaude sanitaire, dépassement de la tempé-
rature de I'eau

14 Mode chauffage Circulation

15 Dégivrage, préfonctionnement de la pompe

16 Produit en cours de dégivrage

17 Dégivrage, post-fonctionnement de la pompe

18 Pompe commandée a distance (appoint)

19 Température d’huile du compresseur trop basse pour un
bon fonctionnement

30 Rafraichissement, préfonctionnement de la pompe

31 Rafraichissement, préfonctionnement de la pompe ok

32 Test de compatibilité température de I'eau/réglage du
rafraichissement

33 Activation de la phase de démarrage du rafraichisse-
ment

34 Préfonctionnement de la pompe a la vitesse max.

35 Préfonctionnement du ventilateur

36 Mode rafraichissement, vanne 4 voies en position

37 Mode rafraichissement, détendeur électronique en posi-
tion

38 Mode rafraichissement, instruction de démarrage du
compresseur en mode rafraichissement

39 Pompe a chaleur en mode rafraichissement

40 Mode rafraichissement, dépassement de la température

de l'eau
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Code

Signification

41

Mode rafraichissement, post-fonctionnement de la
pompe

50 Erreur d’équilibrage de pression

51 Erreur du régulateur de pression

52 Anomalie de pression au niveau du carter du compres-
seur

53 Erreur au niveau du démarreur du compresseur

54 Source électrique « heures creuses » perdue

55 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/rapport entre haute pression et basse pression trop
bas

56 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/condensation insuffisante

57 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/évaporation excessive

58 Pression du circuit frigorifique hors plage admis-
sible/condensation excessive

59 Pression du circuit de réfrigération trop basse

60 Surchauffe en sortie de compresseur

61 Erreur de température a I'entrée du compresseur

62 Erreur de température en sortie de compresseur

63 Erreur du capteur de température de I'’échangeur ther-
mique a plaques

64 Erreur du capteur de température de I'échangeur ther-
mique a ailettes

65 Erreur de la sonde extérieure

66 Erreur du capteur de température de départ de chauf-
fage

67 Erreur du capteur de température de retour de chauffage

68 Erreur du capteur de haute pression du circuit de réfrigé-
ration

69 Erreur du bus basse tension du transformateur

70 Erreur, transformateur hors tension

7 Erreur, surchauffe du transformateur

72 Erreur, surintensité du transformateur

73 Erreur du transformateur, tension trop basse

74 Erreur du transformateur, tension trop élevée

75 Message d’erreur interne du transformateur

76 Erreur du capteur de chauffage du transformateur

77 Erreur de surcharge du transformateur

78 Erreur : circuit imprimé « FMU » du ventilateur

79 Erreur de communication eBUS

80 Erreur de débit

81 Erreur de communication avec le transformateur

82 Erreur d’intensité maximale du compresseur

84 Erreur du détendeur électronique

85 Régime du ventilateur trop bas

88 Défaut de la résistance de codage

89 Erreur du circuit de protection du chauffage au sol

90 Erreur de la vanne 4 voies

99 Erreur au niveau du produit, reportez-vous aux codes

défaut.
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E Vue d’ensemble des codes d’erreur

Code Signification Cause
37 Le régime du ventilateur est trop bas. — Obstacle dans la conduite d’air de I'appareil
— Moteur de ventilateur défectueux ou non raccordé
— Alimentation électrique du circuit du ventilateur défectueuse
42 Défaut : résistance de codage — Reésistance de codage de I'appareil manquante ou défectueuse
— Valeur de la résistance de codage en dehors de la plage admis-
sible
86 Déclenchement du thermostat de sécurité du chauf- | — Température excessive au niveau du sol
fage au sol — Débit du circuit de chauffage insuffisant
—  Circuit de chauffage au sol fermé
103 Défaut : code piéce de rechange — Carte a circuit imprimé principale de rechange ou transformateur
non compatible avec I'appareil
514 Défaut sonde : temp. entrée compresseur
517 Défaut sonde : temp. sortie compresseur — Sonde défectueuse ou mal raccordée a la carte a circuit imprimé
519 Défaut sonde : temp. de retour principale
520 Défaut sonde : temp. de départ
526 Défaut sonde : temp. échangeur thermique Sonde défectueuse ou mal raccordée a la carte a circuit imprimé
principale
532 Circuit domest. : débit trop bas — Pompe défectueuse
Controlez le débit spécifique en mode forcé
— Entre 7000 et 7700 I/h : alarme
— Entre 7700 et 8200 I/h : pompe qui tourne a sec (absence
d’eau dans le circuit de chauffage, fuites d’eau dans le circuit
de chauffage)
— Entre 8200 et 8700 I/h : défaut du systeme électronique
—  Entre 8700 et 9200 I/h : pompe bloquée
— Entre 9200 et 10 000 I/h : pas de signal PWM (céble défec-
tueux ou non raccordé ; défaut de la carte a circuit imprimé
principale)
— Cablage incorrect de la pompe (modulation de largeur de bande
et alimentation)
- Manque d’eau
—  Filtre du retour du circuit de chauffage manquant ou obstrué
—  Circuit de chauffage pas totalement purgé
— Perte de charge excessive dans le circuit de chauffage
536 Temp. en sortie de compresseur trop élevée (en — Quantité de frigorigéne insuffisante
fonction de la plage de service du compresseur) — Sonde défectueuse ou mal raccordée a la carte a circuit imprimé
principale
— Chute de pression dans la conduite de liquide (perte de charge)
— Vanne de détente électronique défectueuse
- Echangeur de chaleur bouché
537 Pression en sortie de compresseur trop élevée — Quantité de frigorigéne excessive ou insuffisante
- Evacuation non conforme
— Particules non condensables dans le circuit de frigorigéne
— Pressostat ou raccordement électrique défectueux
— Chute de pression dans la conduite de liquide (perte de charge)
— Débit trop élevé (voir le débit maximal défini)
— Détendeur électronique défectueux
— Transmission de chaleur insuffisante dans I'échangeur de cha-
leur
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Code

Signification

Cause

539 Pression frigorigene trop basse — Quantité de frigorigene insuffisante
— Débit d’air insuffisant
— Pas de dégivrage
— Reésistance de chauffage du collecteur de condensats défec-
tueuse

— Vanne 4 voies défectueuse

— Moteur de la vanne de détente électronique ou raccordement
défectueux

546 Défaut sonde : capteur de pression du circuit frigori- | — Cablage défectueux

fique — Capteur défectueux

554 Pression frigorigéne hors plage service — Quantité de frigorigéne excessive ou insuffisante
— Particules non condensables dans le circuit de frigorigéne
— Vanne de détente électronique défectueuse
— Débit trop élevé (voir le débit maximal défini)

— Chute de pression dans la conduite de liquide (perte de charge)

- Echange de chaleur insuffisant au niveau de I'échangeur a
plaques ou de I'échangeur a tubes a ailettes

— Vanne 4 voies défectueuse

582 Défaut EVD — Isolation de cable défectueuse
— Liaison interrompue

585 Défaut sonde : temp. EVD circuit domestique — Sonde défectueuse ou mal raccordée a la carte a circuit imprimé

principale

685 Défaut communication : eBus — Appareil non raccordé au régulateur
— Inversion de polarité

750 Compresseur éteint — Isolation de cable défectueuse
— Liaison interrompue

751 Surintensité au niveau du compresseur —  Erreur au niveau du compresseur
— Tension d’alimentation de I'appareil insuffisante
- Echangeur de chaleur ou échangeur a ailettes encrassé

752 Défaut : tranformateur — Boitier de convertisseur endommagé
— Boitier de convertisseur de rafraichisseur encrassé
— Alimentation électrique défectueuse

753 Erreur connexion : transf. non détecté — Connexion entre le circuit imprimé principal et le boitier de

convertisseur endommagée ou coupée

— Pas de mise sous tension du boitier de convertisseur

754 Erreur : circuit imprimé du ventilateur — Connexion entre la carte a circuit imprimé principale et la carte a

circuit imprimé du ventilateur endommagée ou coupée.

— Ventilateur défectueux

— Carte a circuit imprimé du ventilateur défectueuse

— Alimentation électrique du circuit imprimé du ventilateur défec-
tueuse

— Pompe a chaleur mise sous tension en amont de la commande
systéme (mise en fonctionnement de la commande en amont de
la pompe a chaleur ou mise sous tension simultanée des deux
composants)

755 Erreur de position : vanne 4 voies Probléme électrique ou mécanique. Déplacez la vanne 4 voies de-
puis le régulateur. Vérifiez que la tension de la bobine est correcte
en cours de déplacement.

774 Défaut sonde : temp. entrée air — Sonde de température défectueuse ou pas correctement raccor-

dée a la carte a circuit imprimé principale
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