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COMPOSANTS DE SECURITE

PROTEGER.



Réfrigérant

Le réfrigerant contenu dans le systeme
frigorifique de votre groupe peut provoquer des
gelures, de graves brdlures ou la céecité en cas
de contact direct avec les yeux ou la peau.

Haute tension

Faites tres attention a la HAUTE TENSION
(pouvant atteindre 400 V) en provenance du
réseau, et du fait que le groupe peut demarrer
automatiquement.

Avant toute intervention de maintenance vérifiez
que l'interrupteur MARCHE/ARRET (R/S) est en
position STOP. Débranchez également le cable
négatif de la batterie.



MODELES XARIOS — ARRETS D'URGENCE

Dans tous les cas, il est possible d’arréter manuellement les groupes au moyen de
I'interrupteur d'arrét d’'urgence situé dans le chéassis du condenseur. Cet
interrupteur doit étre reinitialisé avant de pouvoir redémarrer le groupe.

xarios
400/500/500 Mt°

xarios
300/350/350Mt°

Xarios 150/200
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SECURITE PROPRE A LA CAISSE

DISCONNECT BATTERIES
BEFORE DOING ANY

ELECTRICAL WELDING
ON UNIT OR TRAILER

THIS UNIT HAS A NEGATIVE GROUND SYSTEM
DO NOT REVERSE POLARITY
REVERSED POLARITY WILL CAUSE
IMMEDIATE FAILURE OF ELECTRICAL SYSTEM.

62-02139-00 REV A

A CAUTION |

REMOVE
FILLER CAP

SLOWLY

62-02142-00 REV A.

Batterie

Ce veéhicule est équipé d'une batterie de type
plomb-acide. Celle-ci, normalement, dégage de
petites quantités de gaz hydrogene inflammable.
Tenez toute flamme, ou tout point incandescent ou
toute étincelle éloignés des éléments de batterie.
L'explosion de cette derniere peut provoquer de
graves blessures et/ou la cecité.

Liquide de refroidissement du moteur

Le véhicule est équipé d'un dispositif de
refroidissement pressurisé. En conditions de
fonctionnement normales, le liquide de
refroidissement dans le moteur et dans le radiateur
est sous pression et a haute température.
N’enlevez pas le bouchon d'un radiateur chaud ; si
cela est indispensable, procédez tres lentement
jusqu'au premier cran, afin de libérer la pression
sans projections.
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A- DESCRIPTION DU GROUPE
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®» Xarios 400/500

1- Condenseur

2- Réservoir Liquide

3- HGS1: vanne gaz chauds —
normalement fermée

4- HGS2: vanne condenseur —
normalement ouverte

5- Moteur ventilateur condenseur
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1- Compresseur

2- Clapet anti-retour de
refoulement

3- Compresseur Secteur —
Pressostat HP3

14



Détail

1- Pont de diodes
2- Voyant liquide
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