Les chillers SABROE ChillPAC 2 'ammoniac congus
avec des compresseurs a pistons présentent un tout
nouveau design. Cette nouvelle gamme de ChillPAC
présente de nombreux avantages : le refroidissement
indirect, la compatibilité avec les réfrigérants naturels
et des coiits d’entretien moindres.

Le ChillPAC est composé d’échangeurs a plaques
(soudées) et calandre 'ﬁinsi que de tuyauteries
préformées. Ceci minimise les risques de fuites

et garantit plus de sécurité et de fiabilité.

Gréce aux échangeurs a plaques et calandre

et autres composants intégrés, I'unité ChillPAC
SABROE r'occupe que trés peu de place au sol.
Ceci est dbi & I'évaporateur & plaques et calandre
avec séparateur de liquide intégré et au design
du nouveau condenseur plaques et calandre

avec séparateur d’huile intégré et détente HP.
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La gamme de chillers ammoniac ChillPAC
comprend 15 modeles optimisés pour s'adapter
a la plupart des conditions d’exploitation.

Des solutions sur mesure sont également
envisageables.

Tous les chillers sont équipés de démarreurs
étoile/triangle ou de régulateurs de vitesse.
Tous les chillers sont livrés avec lapprobation
PED (European Pressure Equipment Directive).
D'autres approbations peuvent étre obtenues
sur demande.

Avantages siggificatifs :
- La gamme standard ChillPAC est assemblée en
usine et congue d’apres les compresseurs a

pistons développés et optimisés par SABROE .

« Le concept du ChillPAC, basé sur le systeme
d’évaporateur noyé fonctionnant seulement a
ammoniac assure un COP trés élevé, de bonnes
performances  charge partielle, et aucune limite de
pression du condenseur car les T° de condensation
utilisent les différences de température ambiante.

» Le concept du ChillPAC est totalement nouveau
comparé aux chillers conventionnels. Le ChillPAC
pese moins lourd, utilise deux fois moins de réf-
rigérant et est deux fois moins encombrant ; il est
équivalent en taille & un chiller HFC/HCEC.

= Toutes les unités ChillPAC SABROE sont testées
avec du réfrigérant au centre de tests spécialisé
EOL. Un test de capacité peut également étre fait
sur demande.

Avantages clients :

-+ Machines standards testées integralement,

el montées avec des composants de premiere
qualité. Plus de sécurité, une fiabilité maximum,
faibles cotits d’entretien et dépannage facile

* lammoniac est le fluide le plus compatible
avec I'environnement. Fiabilité et faible
consommation d’énergie garantissent de faibles
cofits d’exploitation.

« Cotits d’installation réduits dus a la petite taille
du ChillPAC, et économie d’énergie grace au faible
différentiel de pression HP/BP. Cest une solution
rentable, facile et pérenne pour remplacer votre
chiller HCEC.

- = Les tests usine confirment les performances

spécifiées et assurent un démarrage sur site
immédiat apreés la charge en réfrigérant et le
raccordement des machines. Une mise en route
rapide et facile réduit considérablement les cotits.
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Refroidisseurs d'eau (Eawr enfrée 12°C, sortie 7°C)

Type Puissance  Pélectr Charge Poids & vide Dimensions

Niveau
frigorifique R717 L W H sonore”
kw kw kg kg mm  mm mm dB(A}

CPAC 1045-A 233 45 14 2301 2800 1000 2000 78
CPAC 104L-A4 294 55 15 2410 2900 1000 2000 78
CPAC 1065-A 346 75 17 2727 2900 1000 2000 78
CPAC 104E-A 357 75 17 2652 2900 1000 2000 78
CPAC 106L-A 440 90 21 2950 2900 1000 2000 80
CPAC 108S-A 464 90 22 3060 2900 1000 2000 8¢
CPAC 106E-A 536 110 24 3225 3100 1000 2000 81
CPAC 108L-A 588 110 26 3526 3100 1000 2000 82
CPAC 1125-A 690 132 25 4315 4000 1000 2200 82
CPAC 108E-A 75 132 30 3880 3300 1000 2000 82
CPAC 112L-A 878 160 36 4738 4500 1000 2200 83
CPAC 1165-A 921 200 37 5044 4500 1000 2200 83
CPAC 112E-A 1066 200 41 5196 4600 1000 2200 83
CPAC 116L-A 1167 250 45 5556 4700 1000 2200 83
CPAC 116E-A 1398 315 49 5878 5000 1000 2200 84
Refroidisseurs de caloporteurs (Eau glycolée 30%, entrée -4°C, sortie -8°C)
Type Puissance Pélectr Charge Poids & vide Dimensions Niveau

frigorifique R717 L W H sonore

kwy kw kg kg mm  mm mm dB{a)

CPAC 1045-C 116 37 13 2253 2700 1000 2000 78
CPAC 104L-C 150 55 15 2378 2900 1000 2000 79
CPAC 1065-C 172 55 15 2505 2900 1000 2000 79
CPAC 104E-C 185 75 17 2586 2000 1000 2000 78
CPAC 106L-C 222 75 18 2701 2900 1000 2000 80
CPAC 1085-C 227 75 18 2766 2900 1000 2000 80
CPAC 106E-C 272 90 20 2866 26800 1000 2000 80
CPAC 108L-C 295 110 22 3091 3100 1000 2000 82
CPAC 1125-C 339 110 24 3656 3800 1000 2200 82
CPAC 108E-C 363 132 25 3523 3300 1000 2000 82
CPAC 112L-C 440 160 26 4260 4200 1000 2200 83
CPAC 1165-C 450 160 28 4350 4200 1000 2200 83
CPAC 1128-C 544 200 35 4733 4300 1000 2200 83
chacC 116L-C 586 200 37 4898 4300 1000 2200 83
CPAC 116E-C 718 250 43 5322 4300 1000 2200 83

Condenseur; entrée eau 30°C, sortie 35°C

Moteur ; 3 x 400V, 50 Hz, 1460 ipm

Les données ci-dessus ne sont valables que pour les températures el les conditions de
fonctionnement mentionnées

Les capacités sont nominales

£ = pour les applications de conditionnement d'air fempérature » 0°C)
C = pour les applications chiller eau glycolée (température < 0°C)

*} niveau sonare dans gn champ fibre. Toutes fes mesures sonores ont 616 réalisées selon '3 notme 150 9614-2 4 une distance de | métre

Ces fiformarions peavent faire lobjer de changomems sans préavis de notre pare
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