strap JTP? en position "d"

- powr température affichée < 2 +10 °C ( Meuble positif } ¢t hors dégivrage

- pour températuee affichée < 2 -15 °C  ( Meuble négatif J et hors dégivrape 5
NOMN

stra en position !

- hors dégivrage

- powr température sonds 81 < &4 +10 *C
{ 51 la temipérature d'enclenchement de la régulation > 0 °C )

« pour température sonde 51 < tempéramurs d'enclenchement de La régulation + 10 °C
{ i la température d'enclenchement de la régulation < 0°C )

Exemple ; .
=  {onsighe température enclenchement de 1z régulation = -20°(C

=  Température de dispartion du " Fd * — —1)°C
Fd NON
Remarques importanges ;

- La température d'enclenchement de la régulation dépend du type de régulation :
. Bégul sur 51 { menu " Saps Fid de Nuit ™ 3
= Régul sur 32 { menu " Répal sur 52 ")
*  Répul sur 51 el 52 ( menn " Avec Rid de NUIT " } : C'est fa températurs
d'enclenchement de b régulation ba plus froide qui sert de référence aux
conditions de disparition du message " Fd " -

= Fin défaur
ds faut sonde S
At - température de la sonde définie par le strep JP10 < consigne alarme (empérature - 1° C. -
Ad - acquittement manuel du défaut par 1a consule de programmation Boanet Neve i

( défaut pos en compte par 1'utilisateur )

Rem arg' "11 T 2

- Aprdsla disparisoi di message "Fd*  lo message "3 péir apariite & nouves ntiiimont U i iz o
IPY est pusitionnd eq position “d" pourfe mesquage des terhpErmIGres affichées | Voir coaditions d‘appaciiion
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