AFFICHAGE. " Ad "

s Vénfier que les fisceaua inveroastes sont correctement conncetés { conformément & 1a sémigraphis }.
Vérifier Ja continuité dectrique du faisceau intercaris  Bus de dégivrage ©.
Vénfier 1a présense d'unc progrRmmation cohdrente sur boutes 128 cartes.
- présence d'un sewil lempératurs fin de dégivrage
. durée temporisation o sécurité fin de dégivrage suffisante. .elo

e Vénfier P'enclenchement du relas do dégivouge.
s Vérfier que les déments chanffants conneckds fapetonnent corrpoterment

e fois le dépannage effectué, acquitter le défaut par la console de progrmmation { menw " Acquitem. Tefaut” )
st Teprogramemer Jos cartes si nécessaire.

PERTE DE, L'HEURE APRES COUPURE SECTEUR

¢ Véner le bon posidonacment du strup battenie IS doit étre on pesiton " ON " .

s Mesurer la teasion caire les bornce b el - dela hatterie { cane econsidérés "coid soudures” ]
la mesure s effectue avee JP6 ea position ™ ON ™ -
. Si pene tension cst supéfcure oo égate & 3 woll, Teprogrimmer la carte. Sils probieme
persiste, changer la carte.
- &1 cethe tension et inféteurs & 3 volt, mellre la carte sous tension pendant au moins 3 heures.

s S'agsarer de la quakité de I'aBmentation de la carte en mapasi.

s S Ja patterie st mapifestanent déformés, changer la carls.

»  Lorsque la perte de Iheure n'esl pas explivable par 168 causes précidentes, TeprogTammel la carte.
S fc problime persiste, changer 12 catte.

BATTEMENTS REPETITIFS DES RELAIS

e Virifier I vaicur de la tension &'alimentation de ls cante. Codte valeur doit étre supérivure & 280V
pour un foneticnnement orTedt 1a mesure duil &tce ffeciude avee console branchés .

PROBLEMES DE PROGRAMMATION ET CARTE BLOQUEE

Procéder 3 'elfacement des paramétres de fonctionnemeat de la carte [ Voir pago 26 ).

DEGIVRAGE. EXCEPTIONNEL

Un dépiviage excepionnel peut &ne laneé manusllement via la console do progremmation : utiliser le menu
" dégivrage manuel * de la console [ Voir page 9 ).

Ce dégivrage se torming sar a base dos vuleurs programnées dos tempéralure de fin de digivrage

ot temps e séourite.
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