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CONFIGURATION N'3 “Réqulation & affichage décalé” -

Strap corfiguration du nombre de sondes en position 2
Sonde S1 au soufllage 52 an reprise

La sonde 31 assure las {oncllons ;

- Bégulalion

- Fin de dégivrage

La sonde 52 agsure les fongtlens -

- Alarms

- Affichage

= Programmer I'enclenchement et le déclenchement par les codes 08 et 11.

= Programimner ia valeur 255 dans Ies codes 10-12

L'affichage se faisant par 52, on peut visualiser 51 en appuyant sur le poussoir (affichage temporaice).

CONFIGURATION M'4 “Regulation et sonde fin de dégivrage sur évaporateur”

Strap cotfiguration du nombre de sondes en position 2
Sonde 51 en conlact évaporateur S2 au soufflage.

La sonde 51 assure la fonction :
- Fin de degivrage

La sonde 52 assure les fonclions :
- Régulation

- Alarme

- Aflchage

« Programmear Nenclenchament el le déclenchemerd diz Ta VEM par les codes 10 et 12,

& Prograremer i valear 255 dans les codes 09 ef $1

» Programmer i3 valeur de fin de dégivrage dans |2 code 07

Latichage se faisant par 32, on paut visualiser 51 en appuyant sur e possoir {affichage terporaire).

L'affichage Fin de dégivrage reste 1ant que la tempéralure de 1a sonde nest pas redescendus en
dessous du seuil de fin de dégurage.
W

REMARCGUES ;

- Pour les cartes "PILOTEES", cellzs—ci recevront ka méme programnmaltion réguiation troid pour
assurer une bonne gostion du message “Fd™.

- En régle générale, tous jes codes qui ne servend pas devront avoir I3 valeur 255,
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